


Устройства выпускаются в двух модификациях FREJA 300, FREJA 306, отличающихся 
наличием дополнительных источников напряжения и тока и сервисными функциями.

Конструктивно устройства выполнены в металлических корпусах с защитными крыш
ками и ручками для переноски

Питание устройств -  от сети переменного тока.

Программное обеспечение
Устройства FREJA 300, FREJA 306 имеют встроенное и внешнее программное 

обеспечение (ПО). Их характеристики приведены в таблице 1.
Встроенное ПО (микропрограмма) -  внутренняя программа микропроцессора для 

обеспечения нормального функционирования прибора, управления интерфейсом и т.д. Оно 
реализовано аппаратно и является метрологически значимым. М икропрограмма заносится в 
программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) приборов предприятием- 
изготовителем и не может быть изменена пользователем.

Внешнее ПО (FREJA Win) применяется для связи с компьютером через интерфейсы 
USB, RS-232. Оно представляет собой программу, позволяющую сохранять установки и 
параметры измерений для различных типов релейных защит; проводить быструю оценку и 
сравнения результатов измерений; распечатывать отчеты; сохранять результаты измерений на 
жестком диске компьютера. Внешнее ПО не является метрологически значимым.
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Таблица 1 -  Характеристики программного обеспечения (ПО)
Тип прибора Наименова

ние ПО
Идентификацион
ное наименование 

ПО

Номер версии 
(идентифика
ционный но

мер) ПО

Цифровой идентифика
тор ПО (контрольная 
сумма исполняемого 

кода)

Алгоритм вы
числения циф
рового иденти
фикатора ПО

FREJA 300 Внутреннее Микропрограмма R06.A - md5
Внешнее FREJA Win 5.3 - md5

FREJA 306 Внутреннее Микропрограмма R06.A - md5
Внешнее FREJA Win 5.3 - md5

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных 
изменений -  «С» в соответствии с М И 3286-2010.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 -  М етрологические и технические характеристики устройств FREJA 300, 
FREJA 306

Характеристика Значение
FREJA 300 FREJA 306

Диапазон формируемых значений силы переменного тока, А от 0 до 3^15 
от 0 до 1x45

от 0 до 3x15 
от 0 до 1x45

Пределы допускаемой погрешности измерения силы перемен
ного тока (для формируемых токов)

± (0,003 Хизм. + 
0,0001Хк.)

± (0,003 Хизм. + 
0,0001Хк.)

Диапазон формируемых значений силы переменного тока, А 
(дополнительные выходы)

- от 0 до 3x35 
от 0 до 1x100

Пределы допускаемой погрешности измерения силы перемен
ного тока (дополнительные выходы)

- ± 0,003 Хизм.

Диапазон формируемых значений силы постоянного тока, А от 0 до 15 от 0 до 15
Пределы допускаемой погрешности измерения силы постоян
ного тока (для формируемых токов)

± (0,003 Хизм. + 
0,0001Хк.)

± (0,003 Хизм. + 
0,0001Хк.)

Диапазон формируемых значений силы постоянного тока, А 
(дополнительные выходы)

- от 0 до 3x20
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Характеристика Значение
FREJA 300 FREJA 306

Пределы допускаемой погрешности измерения силы постоян
ного тока (дополнительные выходы)

- ± 0,003 Хизм.

Диапазон формируемых значений напряжения переменного тока, В от 0 до 4x150 
от 0 до 2x300

от 0 до 4x150 
от 0 до 2x300

Пределы допускаемой погрешности измерения напряжения пе
ременного тока (для формируемых напряжений)

± (0,0005Хизм. + 
0,0001Хк.)

± (0,0005Хизм. 
+ 0,0001Хк.)

Диапазон формируемых значений напряжения постоянного тока, В от 0 до 180 от 0 до 180
Пределы допускаемой погрешности измерения напряжения по
стоянного тока (для формируемых напряжений)

± (0,0005Хизм. + 
0,0001Хк.)

± (0,0005Хизм. 
+ 0,0001Хк.)

Диапазон измерений силы постоянного тока, мА (вход «Low») от 0 до 20 от 0 до 20
Пределы допускаемой погрешности измерения силы постоян
ного тока (вход «Low»)

0,0003Хк. 0,0003Хк.

Диапазон измерений силы постоянного тока, А (вход «High») от 0 до 14 от 0 до 14
Пределы допускаемой погрешности измерения силы постоян
ного тока (вход «High»)

0,001 Хизм. 0,001 Хизм.

Диапазон измерений силы переменного тока, А (вход «High») от 0 до 10 от 0 до 10
Пределы допускаемой погрешности измерения силы перемен
ного тока (вход «High»)

0,003 Хизм. 0,003 Хизм.

Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В (вход «Low») от 0 до 10 от 0 до 10
Пределы допускаемой погрешности измерения напряжения по
стоянного тока (вход «Low»)

0,0003Хк. 0,0003Хк.

Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В (вход «High») от 0 до 220 от 0 до 220
Пределы допускаемой погрешности измерения напряжения по
стоянного тока (вход «High»)

0,0005Хизм. 0,0005Хизм.

Диапазон измерений напряжения переменного тока, В (вход «High») от 0 до 150 от 0 до 150
Пределы допускаемой погрешности измерения напряжения пе
ременного тока (вход «High»)

0,002Хизм. 0,002Хизм.

Диапазон частот генератора, Гц
- непрерывные сигналы;
- импульсные сигналы

от 0 до 2000 
от 0 до 3500

от 0 до 2000 
от 0 до 3500

Пределы допускаемой погрешности установки частоты 0,0001 Хизм. 0,0001 Хизм.
Диапазон измерений угла сдвига фаз, градусов от 0 до 360 от 0 до 360
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения уг
ла сдвига фаз, градусов

± 0,2 ± 0,2

Напряжение сети питания, В от 90 до 264 от 100 до 240
Частота сети питания, Г ц от 47 до 63 50/60
Габаритные размеры, мм, (длинаxширинаxвысота) 450x410x160 450x410x224
Масса, кг 15 23
Рабочие условия применения:
- температура окружающего воздуха, °С
- относительная влажность воздуха, %

от 0 до + 50 
до 95 без кон

денсации

от 0 до + 50 
до 95 без кон

денсации
где Хизм. -  измеренное значение величины.

Хк. -  конечное значение диапазона.

Знак утверждения типа
наносится методом трафаретной печати на лицевую панель приборов и типографским способом 
на титульные листы руководств по эксплуатации.
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197372, Санкт-Петербург,   Комендантский пр., д. 30, корп.1
Тел./факс: +7 (812) 438-17-18;  +7 (812) 438-17-21
Факс: +7 (812) 348-39-65     mail: info@hvenergy.ru
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